
 

 

INSTRUKCJA MODUŁU WI-FI 

POMPY CIEPŁA 

 

 

 

Modele: 

BLN-018TA3 

BLN-018TA1 

BLN-015TA1 

BLN-012TA3 

BLN-012TA1 
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Pobieranie, instalacja i konfiguracja aplikacji „Tuya Smart” 

Aby pobrać i zainstalować aplikację, wpisz nazwę „Tuya Smart” w wyszukiwarce sklepu 

Google Play lub AppStore, albo zeskanuj jeden z poniższych kodów QR. 
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( Dalsza część instrukcji będzie przedstawiana na podstawie wersji na system Android. Wersja iOS, poza 

procesem instalacji, który różni się ze względów systemowych, jest identyczna do tej z systemu Android) 

 

Po wyszukaniu aplikacji klikamy „Zainstaluj”, nastąpi automatyczna instalacja. 
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Wyszukujemy zainstalowany program i uruchamiamy go. Powinniśmy zobaczyć ekran jak na 

zdjęciu poniżej. 

 

 

„Mam już konto” – wybieramy tą opcję, gdy korzystamy i jesteśmy już zarejestrowani. 

Logujemy się na swoje konto. 

„Zarejestruj się” – tworzymy tutaj nowe konto, jest to opcja dla nowych użytkowników. 
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„Wypróbuj” – klikając tą opcję, możemy bez logowania i rejestracji, wypróbować aplikację, 

jednak z dużymi ograniczeniami. 

 

Wybieramy opcję „Zarejestruj się”. Powinniśmy zobaczyć obraz jak poniżej. 

 

 

Wybieramy kraj „Polska”, wpisujemy swój adres e-mail (bardzo ważne, aby był to e-mail do 

którego mamy stały dostęp, gdyż na niego będzie wysłany kod weryfikacyjny, konieczny do 

uruchomienia aplikacji). 

Zaznaczamy „Zgadzam się. Polityka prywatności…”. 

(Twój adres e-mail) 
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Klikamy „Otrzymaj kod weryfikacyjny”. Zostanie on wysłany na podany wcześniej adres 

e-mail. 

Po otrzymaniu kodu wpisujemy go w następnym kroku. 
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Zostaniemy poproszeni o utworzenie hasła do naszego konta.  

Zaleca się aby w haśle znalazła się przynajmniej jedna wielka litera, jeden znak specjalny 

oraz jedna liczba.  

Dobrą praktyką jest również aby hasło zawierało minimum 8 znaków. Warto również 

zapisać sobie hasło, gdybyśmy w przyszłości go zapomnieli.  

Obok hasła możemy kliknąć małe zamknięte oko, które pozwoli nam podejrzeć utworzone 

przez nas hasło, aby upewnić się, że zostało poprawnie wpisane. 
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Po utworzeniu hasła zostaniemy automatycznie przeniesieni do głównego okna aplikacji. 

Przy pierwszym uruchomieniu wyskoczy nam powiadomienie o opcjonalne wyrażenie zgody 

na personalizację reklam oraz zbieranie danych analitycznych. Klikamy „Przejdź do 

aplikacji”. 
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W następnym etapie znajdziemy się w oknie głównym aplikacji. 

 

 

Klikamy „Dodaj urządzenie”. 
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W kolejnym oknie, zostaniemy poproszeni o włączenie lokalizacji oraz bluetooth, aby 

aplikacja mogła zlokalizować urządzenia dostępne w naszym domu. 
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Dalej, pokaże nam się lista wszystkich urządzeń, które można obsługiwać naszą aplikacją. 

Wybieramy z listy po lewej „Duże urządzenia”, zjeżdżamy trochę niżej i po prawej 

zaznaczamy „Inteligentna pompa ciepła(Wi-Fi)”  
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Po wyborze, zostaniemy przeniesieni do okna połączenia z siecią. Wybieramy swój router z 

którym będzie się łączyć pompa ciepła, musi być to sieć 2.4GHz. Ważne również aby 

jednostka była w zasięgu jego Wi-Fi. 

 

Wpisujemy hasło do Wi-Fi, a następnie klikamy „Dalej”. 

 

 

 

(Nazwa twojej sieci Wi-Fi) 
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Po podłączeniu sterownik przewodowego i uruchomieniu pompy ciepła naciśnij i 

przytrzymaj jednocześnie klawisz „Timing” i klawisz „Menu” aż do pojawienia się funkcji 

„AF” 
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Przechodzimy z powrotem do aplikacji, w której powinniśmy widzieć okno jak poniżej. 

 

Klikamy „Confirm the indicator is blinking rapidly”. 
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Pojawi nam się wybór. Klikamy „Blink Slowly” 
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Następnym krokiem jest połączenie się z punktem dostępowym pompy ciepła. 

Klikamy „Połącz teraz”. Zostaniemy przeniesieni do ustawień Wi-Fi, gdzie odnajdujemy 

nazwę sieci w formacie podanym na obrazie poniżej, następnie łączymy się z tą siecią. 

Proszę upewnić się, że jesteśmy w zasięgu punktu dostępowego. 
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Nasze urządzenie zacznie wyszukiwanie i dodawanie pompy ciepła. 

Proces ten może potrwać 1-5 minut. 
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Po chwili otrzymamy komunikat o pomyślnym dodaniu naszej pompy. 

Wybierając ikonę ołówka po prawej, możemy nadać swojej pompie odpowiadającą nam 

nazwę. 

Klikamy „Zakończono”. 

 

 

 

 

Nazwa pompy ciepła 
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Ekran główny sterowania pompą ciepła i ważniejsze z opcji. 

 

1. Nasza nazwa urządzenia. 

2. Zmiana nazwy urządzenia. 

3. Stan blokady sterownika/Odblokowywanie sterownika. 

4. Sterowanie zadaną dla pompy w danym trybie temperaturą. 

5. Włącz, wyłącz pompę ciepła. 

6. Zmiana trybu pracy pompy ciepła. 

  

2 
1 

3 

4 

5 6 
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Klikając opcję „6” pojawi się nam nowe okno sterowania trybem pracy. 

 

1. Chłodzenie (jeśli dostępne) 

2. Ciepła woda użytkowa 

3. Ogrzewanie 

4. Tryb automatyczny 

 

 

1 

2 

3 

4 
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